
Lithium-ion Akku
RSA-PPLT24-LI

l   Leistung: 54 Wh
l   Nennspannung: 24.5 V
l   Nennleistung: 2.2 Ah
l   Arbeitstemperatur: -10 - +75 °C 
l   Arbeitsfeuch gkeit: 1 - 98 %
l   Lebensdauer der Ba erie: 1000 mes
l   Abmessung: 113 x 102 x 101 mm
l   Gewicht: 0.9 kg
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FUNCTIONAL DESCRIPTION
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1. Batteriekontakte

2. Entriegelungstasten

3. Button zum Anzeigen der Powerkapazität

4. Power-Anzeige

5. Strom-Schutzschalter
    !!! Ausschalten um ein Entladen zu verhindern !!!

ll  LeLeisistutungng: : 5454 WWhh
ll   NeNennnnspspanannunungng:: 2424.5.5 VV
ll   NeNennnnleleisistutungng:: 2.2.22 AhAh
ll  ArArbebeititststemempeperaratutur: -1010 - ++7575 °CC
ll ArArbebeittsfs eueuchch ggkekeitt: 1 1 - 98 %
ll   LeLebebensnsdadaueuer r deder r BaB eeri
ll   AbAbmem ssung: 113 x 102 x
ll   GeGewichcht: 00.99 kkgg

FUNCTIONAL D
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1. Batteriekontaktee

2. Entriegelungstasten

3. Button zum Anzeeigen der Powerkapazität

4. Power-Anzeige

5. Strom-Schutzschhalter
    !!! Ausschalten um ein Entladen zu verhindern !!!


